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2001-03-02

Typenschlüssel : Konfiguration

CFG-BTV20.3S
Konfiguration für Visualisierungs-Bedienterminal BTV20.3S

Werknorm

Daten- oder Maßangaben dienen nur der unverbindlichen Information über grundsätzliche Produktmerkmale ! Seite 1 / 2D
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Beispiel:

Kurztext-
Spalte

C F G - B T V 2 0 . 3 S - N N - 2 T - N N - B 1 - 2 D - N N - N N - N N - N N

Steckplatznr. U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10

1. Gegenstand
1.1 Konfiguration . . . = CFG

2. Produkt
2.1 BTV20.3. . . . . . . . . . . . . . . . = BTV20.3

3. Funktionsart
3.1 ISP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = S

4. Sonstige Ausführung
4.1 keine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = NN
4.2 Versorgungsmodul DC 12 V für externe Geräte . . . = PA

5. Steckplatz U3…U10

Bezeichnung Bus Code

EIN- / AUSGANG-Modul für integriertes Bedienfeld PC104 E1

Serielles interface-Modul (2 x RS232 + 2 x RS422/485) PC104 S4

PROFIBUS-DP Master-Modul PC104 P1

PROFIBUS-DP Slave-Modul PC104 P2

INTERBUS Master-Modul PC104 B1

SPS-Modul (MTS-P01.2-D2), 2 MB-RAM (Master / Slave) ISA 2D

SPS-Modul (MTS-P02.2-D2), 2 MB-RAM (Master / Slave) ISA 2F

Ethernetkarte PCM-E02.1 PCI 2T

Steckplatz nicht bestückt - NN

Bei Verwendung eines Seriellen interface-Moduls (S4) ohne EIN- / AUSGANG-Modul (E1) muss der Code (BB-S4)
verwendet werden. Grund: Serielles interface-Modul belegt zwei Steckplätze.
Die erste MTS-P muss immer mit EIN- / Ausgang-Modul (E1) bestückt sein, ab der zweiten MTS-P entfällt E1.

Zulässige Steckplatzbestückung (siehe Bildbeispiel):
U1…U2

- U1 immer bestückt mit PC-Modul (nicht im Typenschlüssel enthalten)
- U2 siehe Feld 4. Sonstige Ausführung

U3…U6 (PCI-Bus)
- erste Ethernetkarte "2T" nur auf Steckplatz U3 möglich
- zweite Ethernetkarte "2T" nur auf Steckplatz U4 möglich
- PC104-Modul (nach Feld 5.) möglich, wenn Steckplatz U3…U6 nicht mit PCI-Modul bestückt ist

U6…U10 (ISA-Bus)
- MTS-P und einschließlich Komponenten nach tabellarischer Reihenfolge (Spalte "Code")

Allgemein gilt:
Baugruppen, die auf den ISA-Bus oder PCI-Bus aufgesteckt werden, beginnen mit einer Zahl (z.B. 2D).
Alle anderen Baugruppen, die auf den PC104-Bus aufgesteckt werden, beginnen mit einem Buchstaben (z.B. B1).
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Bgm.-Dr.-Nebel-Straße 2 • D-97816 Lohr a. Main

Telefon (0 93 52) 40-0 • Telefax (0 93 52) 40-48 85

BRC/NOR, Weißbeck

BRC/NOR, Ehm
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6. Normative Verweisung
Norm Titel
INN 44.10-01-02 Typenschlüssel : Steuerung, MTS-P01.2
INN 44.10-02-02 Typenschlüssel : Steuerung, MTS-P02.2
INN 48.20-20-03 Typenschlüssel : Bediengerät, BTV20.3
INN 48.74-02-01 Typenschlüssel : PC-Zubehör, PCM-E02.1

Bildbeispiel: CFG-BTV20.3

INN 45.08-20-35 : 2001-03-02
Seite 2 / 2

Typenschlüssel, CFG-BTV20.3S
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ISA bus
PCI bus

Slot no. U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10
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INN 45.08-20-35
2001-03-02

Type code : Configuration

CFG-BTV20.3S
Configuration for visual user terminal BTV20.3S

Factory standard

Data and dimensions serve to inform about product characteristics and are not binding ! Page 1 / 2D
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Example:

Abbrev.
column

C F G - B T V 2 0 . 3 S - N N - 2 T - N N - B 1 - 2 D - N N - N N - N N - N N

1. Object
1.1 Configuration. . . = CFG

2. Product
2.1 BTV20.3. . . . . . . . . . . . . . . . = BTV20.3

3. Function type
3.1 ISP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = S

4. Other design
4.1 none . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = NN
4.2 power supply DC 12 V for external equipments . . . = PA

5. Slot U3 to U10

Designation Bus Code

INPUT / OUTPUT module for integrated operating panel PC104 E1

Serial interface module (2 x RS232 + 2 x RS422/485) PC104 S4

PROFIBUS-DP master module PC104 P1

PROFIBUS-DP slave module PC104 P2

INTERBUS master module PC104 B1

PLC module (MTS-P01.2-D2), 2 MB-RAM (Master / Slave) ISA 2D

PLC module (MTS-P02.2-D2), 2 MB-RAM (Master / Slave) ISA 2F

Ethernet card PCM-E02.1 PCI 2T

Slot not equipped - NN

If a serial interface module (S4) without INPUT / OUTPUT module (E1) is used, then code (BB-S4) must be used.
Reason: Serial interface module (BB-S4) occupies 2 slots. The initial MTS-P must always be outfitted with an
INPUT / OUTPUT module (E1). E1 will be phased out as of the second MTS-P.

Allowed slot assignments (see illustration example):
U1 to U2

- slot U1 always equipped with PC module (not mentioned in type code)
- slot U2 see field 4. Other design

U3 to U6 (PCI bus)
- first Ethernet card "2T" only in slot U3
- second Ethernet card "2T" only in slot U4
- PC104 module possible (according field 5.), if slot U3 to U6 are not equipped with PCI module

U6 to U10 (ISA bus)
- MTS-P and relevant components are arranged in the order in which they appear in the table (column "Code")

It applies:
Assembly groups equipped to ISA bus or PCI bus are starting with a number (e.g., 2D).
All other assembly groups equipped to PC104 bus are starting with a letter (e.g., B1).
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Type code, CFG-BTV20.3S
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6. Standard reference
Standard Title
INN 44.10-01-02 Type code : Control unit, MTS-P01.2
INN 44.10-02-02 Type code : Control unit, MTS-P02.2
INN 48.20-20-03 Type code : User terminal, BTV20.3
INN 48.74-02-01 Type code : PC accessories, PCM-E02.1

Illustration example: CFG-BTV20.3
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